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摘要
压缩机吸气口设计对压缩机性能影响较大，为了研究其对压缩机性能的影响规律，总结设计方法，对压缩机吸气口的设计进行了流固耦合仿真及实验研究。通过实验研究得到不同工况及频率时不同吸气口最小截面积对压缩机性能影响规律。在实验研究基础上,针对不同的吸气口设计通过流固耦合仿真分析得到不同工况、频率及排量设计时吸气口最小截面积变化对压缩机吸气损失功耗影响规律，通过MiniTAB软件进行全因子实验设计并对仿真分析数据进行方差分析，得到吸气阻力损失的回归方程，为后续压缩机设计提供理论指导。
中文摘要应包括论文研究目的、方法、结果和结论的主要内容，一般不出现公式，去掉“本文”字样，不用第一人称，不出现参考文献序号。一般不超过300字。
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Abstract
In order to study the influence regulation of the compressor performance with different suction pipedesign, this paper has carried out fluid structure interaction(FSI) simulation and experimental researchwith different suction pipe design. The influence regulation of the compressor performance wasobtained from experimental test with different work condition、frequency and the minimum area ofsuction pipe. The suction power loss was gained with the fluid structure interaction(FSI) simulationwith different work condition、frequency and the minimum area of suction pipe. The regressionequation of the suction power loss was obtained with FSI simulation and ANOVA with Mini TABsoftware.
英文摘要，内容与中文摘要对应。
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Suction pipe design; FSI; Experimental study; ANOVA 
英文关键词，与中文关键词对应，每个关键词的首字母大写，中间用英文分号隔开。

1引言
滚动转子式压缩机结构简单，工艺性好，被广泛的应用于制冷空调领域。近年来，国内滚动转子式压缩机生产研发已经得到了快速发展，各空调厂家对压缩机性能要求越来越高，同时对压缩机成本要求也越来越高。为了有效的降低压缩机成本同时保证高能效……
一律用“引言”，不用“前言”、“序言”等。引言应引述在这一领域的最新进展与问题，从而引出本工作的价值。建议包括以下内容：（1）本研究领域背景的综述；（2）其他学者已有研究成果的详细描述；（3）陈述为什么需要进行更多的或进一步的研究；（4）阐述作者本项研究的目的；（5）简述本文开展的研究工作；（6）本项研究结果的意义。

2翅片管换热器细径化的原因与优点
正文中的一级标题用阿拉伯数字表示，二三级标题往下依次为1.1，1.1.1，（1）。正文中尽量不用“我们”字样，不得出现广告、宣传性文字。

翅片管式换热器紧凑化的一个主要方法，是采用较小管径铜管（通常≤5mm）（量、单位和符号严格执行国家标准，不可使用非法定计量单位。引用文献数据出现非法定计量单位时，应换算成法定计量单位的关系式，例如：压力为760mmHg(1mmHg=133.322Pa)。）热器替代现有换热器中直径较大的铜管。我国房间空调器开始批量生产时，换热管的外径大多为9.52mm或者更大；后续通过努力，将主流的管子外径下降到7mm。进一步将管径下降至5mm及以下，则带来新的好处和挑战。制冷空调行业中，将管子外径为5mm及以下的换热器称为小管径换热器。换热管细径化的好处是很明显的。减小该类型换热器中的换热管直径，能够明显减少铜的消耗量，有效地降低换热器成本[1]（参考文献引用以上角标标识）。若将管径由9.52mm缩小为5mm，单位管长铜管的表面积减少47.4%。这就意味着，即使铜管的厚度不变，单位管长的铜用量减少47.4%。实际上，由于耐压强度的增加，铜管的壁厚减薄，铜材的减少量可达62.9%。由于铜管的成本占换热器材料成本的80%以上[2]，这就意味着采用更小管径，换热器的材料成本可以降低50%以上。
3外部凝露机理分析
3.1 外部凝露校核
根据冰箱外部防凝露设计要求，首先对其外表面温度tw进行校核，核算部位的表面温度tw必须高于露点温度td，表面最低温度tw＞td+C（安全温度系数），如表3，设计凝露安全系数对应不同数值的凝露风险表。表面温度tw按以下公式进行核算：
物理量符号在文中首次出现时，前面应有其中文名词，后文重复出现时可直接用符号表示。物理量注意用斜体，请注意上下角标的规范使用。正文中出现的简单字母、分子式等不建议采用公式编辑器编辑。

（1）
公式依出现的顺序编号。采用公式编辑器编辑，不要以图片的形式插入。

3.2小管径翅片管换热器的制造工艺
换热铜管从胚料到成品的工艺流程主要包括：连铸-轧制-盘拉-退火，如图1所示。（在正文中必须有与图、表呼应的文字，且叙述应与图、表结果相符，且图表中出现的符号、标识等需要在正文中做出解释。图、表依出现的顺序以1、2、3……编号）
[image: ]
图1  换热铜管加工工艺流程
图的下方须注出图序和图题，图题请使用中文，如果图片中有英文注释，请统一译成中文，如有必须出现的英文和英文缩写，请注明含义。

文中使用的附图要求意义清晰、简洁明了，图中插入文字应清晰易辨，中文使用宋体，英文和数字使用Times New Roman，不要加粗。应尽量使用白底彩图。流程图、设备图要合理、简洁，不列与正文无关的内容；照片图必须清晰，层次分明，放大倍数（或比例尺）应清晰易辨。
[image: ]
图2  各方案振动传递函数分析结果
折线图、条形图、柱状图等，请保持全文图片在风格、颜色上的统一。
有坐标轴的图，请注意坐标轴名称、单位等内容完整。坐标轴请均使用四条框线封闭，线条请使用0.25磅的黑色细线。坐标图物理量尽量用符号表示，物理量与单位间用斜线。标度数字尽量圆整，过大或过小时可用指数表示，如102、10-2。
建议直接在word中插入图表或Smart Art进行制图，使图片在word中可编辑，便于美编后期排版时能根据版面调整文字大小。若不便在word中绘制，也请按格式要求统一所有图片的格式、样式、文字字体和大小。

3.3全因子实验设计
为了研究在不同排量设计、运行频率、工况及吸气口最小截面积设计对压缩机吸气损失功耗的影响规律，本文针对上述四个主要因子及其交互项设计了全因子实验方案。采用四因子两水平正交实验设计方法，中心点为3，共设计11组实验，各因子及水平如表1所示……

表1  各因子及水平设计表
表的上方须注出表序和表题，表题、表注等全部采用中文。表格应简洁明了，不体现无关内容。表格需要在word中录入，不得以图片形式插入。

	因子
	变量名称
	低设置
	高设置

	排量cc
	A
	9.65
	10.8

	频率Hz
	B
	30
	90

	最小吸气口截面积mm2
	C
	12
	90

	工况(吸排气压力差bar)
	D
	中间制冷
	国标工况

	表注
	如有表注、备注等内容请在表格中单加一行



……

4结论
在研究结果与讨论的基础上总结出本研究得到的重要论点，建议可包括以下内容：（1）解释结果；（2）将结果与之前提出的研究目的或假设相联系，阐明结果的重要性；（3）将结果与其他已有研究工作进行比较；（4）尽可能得出一个很清晰的结论。对每一个结论需要总结证据。同时也可以指出本工作的不足和将要开展工作的展望。请注意不能简单重复摘要和引言。
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